
TÜRKİYE

Motor Özellikleri

(Engine Specifications)

Piston Ölçüleri

(Piston Dimensions)

Piston Parça No

(Piston Part No)

Segman Seti

(Ring Set)

Silindir Gömleği

(Liner)

Piston - Blok Montaj

Yüksekliği

(Piston - Block 

Assembly Height)

Silindir Kit

(Assembly Set) 

A : 81.300 

B- : 24.500 

BØ : 69.000 

BX : 6.000 

BY : 2.000 

D : 126.300 

E : 16.000 

 

Pim: 46 x 97

Segman Taşıyıcı 

(Ring Carrier)

Yağ Püskürtme Oyuğu

(Oil Jet Cut-out)

Gözarası Düz

(Flat Eye Gap)

87-176800-94

87-72590-STD

06-176800-80-STD

CR       KV1

             F14

CR       STD

3.000

3.000

6.000

Piston Özellikleri

(Piston Features)

87-72590-STD

İmalatçı (Manufacturer):

MERCEDES BENZ LKW

Çap (Diameter): Ø 125

FM Grup No: 59046

OM 401.901/924

6 Sil. Dizel 9570cc 

129-188 Kw (175-256 PS ) 

1019, 1219, 1419, 1619, 1719

1977 - 1982

 

OM 402.901

8 Sil. Dizel 12756cc 

177-188 Kw (241-256 PS) 

17,5:1

OM 403.911/933

10 Sil. Dizel 15950cc 

261 KW (355 PS ) 17,5:1

1632 K, 1932, 2032, 2632

1972....

 

OM 404.901

12 Sil. Dizel 20910cc 

184-236 KW (250-321 PS ) 

17,5:1

1977---->1982

1975 - 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES BENZ LKW - Ø 125

Piston Özellikleri

(Piston Features)

14-451660-00-WH

B : 140.000 

L : 253.500 

D : 152.000 

C : 10.070 

F : 1.000 

+0,07 / +0,43

Goetze® LKZ-Ring® 

3 O-Ring Lastikli / 

O-RING Bilgi

(3 O-Ring Elastic /

O-RING Information)

24-32419-80/0

2x 138*1,9 FPM

1x 140*3,8 FPM

 

14-457860-00-WH

B : 140.000 

L : 253.000 

D : 152.000 

C : 10.070 

F : 1.000

4 O-Ring Lastikli 

Dış Yüzeyi Fosfat Kaplı

(4 O-Ring Elastic 

Outer Surface 

Phosphate Coated)
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87-72590-STDMERCEDES BENZ LKW - Ø 125
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KOL YATAK

(ARM BED)

SİL. KAPAK. CONTA

(CYLINDER HEAD GASKET)

71-3009 STD

71-2965 STD

30-024941-30

30-026235-10

ANA YATAK

(MAIN BEARING)
H821/4 STD

KOL BURCU

(SMALL END BUSH)

55-2862 SEMI

EKSANTRİK YATAK

(ECCENTRIC BEARING)
N110/4L STD


